+  EU-Baumusterpriifbescheinigung

2 Gerédte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaiRen
Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 16 ATEX E 052

4 Produkt: Positionsschalter Typ Ex E* 97 ***

6 Anschrift: BriickenstraBe 91, 32584 Lohne, Deutschland

7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

g 5 Hersteller: Steute Schaltgerdte GmbH & Co. KG

o 8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158/ /gemal Artikel 17 der
‘,u. “_ ’ F Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom/ 26. Februar 2014,
SEKEA bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fur die
!:w\ > Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosions:
> gefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie erfullt; ‘
mm Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifprotokoll BVS PP 16 2131 EU medergelegt

Do ‘
pEKEA 9 Die wesentlichen Gesundheits- und Slcherhettsanforderungen werden erfullt durch Uberelnstlmmung !
\ D DER mit den Normen:
by DEKRA L
EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Anforderungen 11111111111/

p DEKRA EN 60079-1:2014 Druckfeste Kapselung “d"' 1111111111111/

(¥ EN 60079-7:2015 Erhohte Sicherheit e/ //////////////
po EN 60079-31:2014 Schutz durch Gehause "t“

(RA ". ’ FELONTN,

P ’ 10 Falls das Zeichen ,X* hinter’ der Beschelmgungsnummer"v steht WIrd' 'm' der Anlage zu/ dieser
Bescheinigung auf besondere Bedlngungen fur die smhere Anwendung des Produktes hmgeW|esen
i'\'" : ‘ 11 Diese EU-Baumusterprufbescheinigung bezieht SICh nur, auf den Entwurf und Bau der beschriebenen

ExRA & Produkte.

5 v. Far den Herstellungsprozess und die’ Abgabe der Produkte sind weltere Anforderungen der Richtlinie
, EXRA | zu erftllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
hrA! D0 /

DEKRA 12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
nA;P
“"‘5 @ I 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Il 2D Ex tb IlIC T80°C Db

«oA B
7”;‘ DEKRA EXAM GmbH
oA | Bochum, den 03.08.2016
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p DEKRA | Seite 1 von 2 zu BVS 16 ATEX E 052
fxRA P § Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.

[y oo ( patcks

| e it o DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraie 9, 44809 Bochum, Deutschland
‘ > Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com
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Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 16 ATEX E 052

Beschreibung des Produktes
Gegenstand und Typ

Positionsschalter Typ Ex E* 97 ***

1. Stern Schalteinsatz

2. Stern Betatiger

3. Stern Kontakt

4. Stern Unterer Umgebungstemperaturbereich

Beschreibung

Der Positionsschalter Ex E* 97 *** ist in der Zundschutzart Erhéhte Sicherheit ,e* und Schutz
durch Gehause ,t* ausgefthrt und mit einem in der Zundschutzart Druckfeste Kapselung ,d*
ausgefiihrten Schalteinsatz Typ 8080/1-* (PTB 00 ATEX 1112 U) bestiickt.

Der Positionsschalter ist fir den Einsatz in durch brennbare Gase oder Staube gefahrdeten
Bereichen geeignet.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit dlterem Normenstand

Gegenstand und Typ Zertifikat Normenstand

Schalteinsatz Typ 8080/1-* PTB 00 ATEX1112°U : EN60079-0:2012

EN 60079-1:2007
Kenngroéfen ' /)
Bemessungsschaltspannung 71111/ /A2//]11/]) 800 //1\|
11/111/1/11///98%1//// 4 A
Gebrauchskategorie 1111111/1/111111//88/) 15

Bemessungsanschlussvermaégen o s o 1,5 /'mm?

Bemessungsschaltstromstarke

Umgebungstemperaturbereich

Bei4 A -20°C/-40°C / /60°C bis +55 °C
Bei2 A -20°C 1 -40°C / /60 °C bis +60 °C

Schutzart IP66 (P67 fur -20 °C bis +55 °C /+60 °C)
Priifprotokoll

BVS PP 16.2131 EU, Stand 03.08.2016

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung
Keine

Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedeckt.

Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prifprotokoll gelistet.

Seite 2 von 2 zu BVS 16 ATEX E 052
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Aadocumpumens DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahistrae 9, 44809 Bochum, Deutschland

Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com
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Translation
EU-Type Examination Certificate

Equipment or Protective System intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 052
Product: Position switch type Ex E* 97 ***

Manufacturer: Steute Schaltgerite GmbH & Co. KG

Address: BriickenstraBe 91, 32584 Léhne, Germany

This product and any acceptable variations thereof are specified in the appendix to this certificate and
the documents referred to therein.

DEKRA EXAM GmbH, Notified Body number 0158, in accordance with Article 17 of Directive
2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this

product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of products intended for use in potentially explosrve atmospheres given/in| |

Annex Il to the Directive.
The examination and test results are recorded in the confidential Report No BVS PP 16.2131 EU.

Compliance with the Essential Health and Safety Ret’quirements has been as’su’red by compliance with: |

EN 60079-0:2012 + A11:2013 General requirements

EN 60079-1:2014 Flameproof enclosure “d” //

EN 60079-7:2015 Increased Safety “¢” , g //1//1/1/1]]/]/
EN 60079-31:2014 Protection by Enclosure “t” 17/11/1/1/11//1//

/ /'/

If the sign “X” is placed after the certificate number |t
Specific Conditions of Use specified in the appendix to,tv Is/c

This EU-Type Examination Certificate relates onIy to the de3|gn and constructlon of the specified |
product. Further requirements of the Directive apply to/the manufacturmg process and supply/ of /this
product. These are not covered by this certificate.

The marking of the product shall include the following:

@ Il 2G Ex db eb IIC T6 Gb
11 2D Ex tb llIC T80°C Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2016-08-03

Signed: Dr. Eickhoff Signed: Dr. Wittler

Certifier Approver
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This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

eutsche

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

Ireditierungssteile
D-26:12069-03-00









